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  摘要  用分子量分别为 600、1 000、1 500、2 000 的聚乙二醇( PEG) 与甲苯-2, 4-二异氰酸酯 ( TDI) 反应 , 合成了不

同种类的聚氨酯( PUR) 预聚物 , 用来改性环氧树脂( EP) , 考察了由不同分子量 PEG 合成的 PUR 预聚物用量对改性

EP 力学性能、耐热性能的影响。结果表明 , 采用分子量为 1 500 的 PEG 与 TDI 合成的 PUR 且其含量为 10% 时 , 改性

EP 材料的弯曲强度达到 108. 02 MPa, 拉伸强度达到 78. 25 MPa, 综合力学性能较好。

关键词  聚氨酯预聚物  环氧树脂  增韧  改性

  牌号为 DYD - 128 的环氧树脂 ( EP) 是一种热

固性工程塑料, 以其优异的粘结性、透明性、力学强

度、电绝缘性, 以及优良的工艺性等特性而被广泛地

应用到了发光二极管 ( LED) 、数码管、PC 等灌封料

中。但是, 其质脆、耐热性、耐冲击性差等缺点限制

了其更广泛的用途。因此对它进行改性是一个非常

活跃的研究领域。目前已有很多人采用聚硫橡胶、

丁腈橡胶、氯丁橡胶、尼龙等来改性 EP。而聚氨酯

( PUR) 是一类常用的高分子材料, 被广泛应用于各

个领域, 特别是以甲苯-2, 4-二异氰酸酯 ( TDI) 和多

元醇为原料合成的 PUR 结构中, 既含有柔性的 C—

C 链和 C—O—C 链, 又有活性的酰胺基团, 且与 EP
相容性好, 这些是 PUR 改性 EP 的有利因素

[ 1 - 3 ] 。

笔者采用不同分子量的聚乙二醇( PEG) 与 TDI 合成

的 PUR 预聚物来改性 EP。试验结果表明, PUR 可

以改善 EP 的力学性能, 使其得到更广泛的应用。

1 实验部分

1. 1 主要原材料

EP: DYD - 128, 化学纯, 大连齐化化工有限公

司;
聚乙二醇 ( PEG) : 化学纯, M n = 600、1 000、

1 500、2 000, 天津市科密欧化学试剂开发中心;
TDI: 化学纯, 天津市大茂化学试剂厂;
二月桂酸二丁基锡: 化学纯, 天津市广成化学试

剂有限公司;
丙酮: 分析纯, 天津市广成化学试剂有限公司;
对甲基六氢苯酐( MeHHPA) : 化学纯, 浙江嘉兴

嘉化集团有限公司;
外脱模剂( 7501) 、高真空硅脂( JR 润滑脂 ) 、四

丁基溴化铵: 分析纯, 北京西中化工厂;
抗氧剂 1076、β-( 4 -羟基苯基-3, 5-二叔丁基) 丙

酸正十八碳醇酯: 化学纯, 南京米兰化工有限公司;

二正丁胺: 分析纯, 天津市博迪化工有限公司;
1, 4-丁二醇: 化学纯, 江苏海企国际有限公司;
三羟甲基丙烷: 化学纯, 南京冠华贸易有限公

司。

1. 2 仪器

电子万能试验机: CMT5105 型, 深圳市瑞格尔

仪器有限公司;
差示扫描量热 ( DSC) 仪: DZ3335 型, 南京大展

机电技术研究所;
傅立叶红外光谱( FTIR) 仪: 750 型, 美国 Nicolet

公司。

1. 3 试样制备

( 1) PUR 预聚物的合成

将称量好的分子量分别为 600、1 000、1 500、
2 000的 PEG 加入到一个洁净、干燥的四口烧瓶中,
搅拌、加热至 120℃, 回流脱水 1. 5 h, 再降温 到

50℃, 然后缓慢地滴加适量经真空干燥的 TDI, 在 40
～65℃于干燥氮气的保护下不断搅拌 2 h, 用二正丁

胺法测定—NCO 含量至为恒定值 ( 6 % ～7% ) 时停

止反应, 得到无色透明的 PUR 预聚体, 分别记为

PUR1、PUR2、PUR3、PUR4 , 冷却到室温后在干燥的

氮气氛围中贮存。

( 2) PUR 改性 EP 试样制备

把涂过脱模剂的模具放在约 75℃的烘箱中加

热备用。将 EP、固化剂 MeHHPA 置于一个洁净干

燥的容器内, 放在约 75℃的真空干燥箱中真空脱水

2 h, 冷却至 60℃取出备用。按比例在 EP 中分别加

入前面制备的 PUR 预聚物、扩链剂 1, 4-丁二醇、交

联剂三羟甲基丙烷、固化剂及四丁基溴化铵, 倒入真

空环氧自动灌注机内, 升温至一定温度并搅拌一定
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时间后进行真空灌注。在 95℃ /0. 5 h + 130℃ /1 . 5
h 条件下固化, 冷却后打开模具, 取出试样。

1. 4 性能测试

弯曲强度按 ASTM D 5045 - 99 测试; 拉伸强度

按 GB / T 1040 - 1992 测试; 耐热性采用 DSC 法测

定, 升温速度为 5℃ / min; 改性前后材料结构采用

FTIR 谱图表征。

2 结果与讨论

2. 1 PUR 改性 EP 配方优化

为优化改性 EP 的配方, 表 1 列出正交实验
[ 4 ]

因素水平。表 2 列出正交实验结果。
表 1 正交实验因素水平

水平数

因  素

固化剂用
量 / g

促进剂用
量 / g

固化温度 /
℃

抗氧剂用
量 / g

1
2
3

86 . 9
91 . 6
96 . 3

0. 7
1. 17
1. 68

125
130
140

0. 09
0. 19
0. 28

表 2  正交实验结果 1 )

序号
固化剂用

量 / g 促进剂用
量 / g 固化温

度 /℃ 抗氧剂用
量 / g 弯曲强度 /MPa

玻璃化转变
温度 ( T g ) / ℃

1 86 . 9 0. 7 125 0. 09 22. 65 132 . 02
2 86 . 9 1 . 17 130 0. 19 21. 47 126 . 56
3 86 . 9 1 . 68 140 0. 28 27. 23 133 . 24
4 91 . 6 0. 7 130 0. 09 24. 24 132 . 39
5 91 . 6 1 . 17 140 0. 28 20. 66 134 . 26
6 91 . 6 1 . 68 125 0. 19 22. 60 133 . 74
7 96 . 3 0. 7 140 0. 19 26. 59 135 . 72
8 96 . 3 1 . 17 125 0. 28 22. 75 133 . 35
9 96 . 3 1 . 68 130 0. 09 23. 07 132 . 84

  注 : 1 ) EP 用量均为 100 g。
  由表 1、表 2 可见, 最优的配方为第 7 组。以下

PUR 改性 EP 的基础配方均采用第 7 组。

2. 2 不同 PUR 预聚物对改性 EP 力学性能的影响

当加入 11 g PUR 时, 不同 PUR 对改性 EP 材料

弯曲强度、拉伸强度的影响如图 1 所示。由于 PEG
分子量的不同, 使得改性 EP 材料的力学性能不同。

PUR1 的分子链段很短, 柔软性差, 链段运动相对比

较困难、网络互穿程度小, 使得用其改性的 EP 材料

的弯曲强度和拉伸强度较低; 而 PUR3 的软段较长 ,
分子链的柔性增加, 链段运动较容易, 有利于提高两

网络互穿的程度, 力学性能的协同效应较明显, 其弯

曲强度和拉伸强度相对于 PUR1 有了明显提高; 而

使用 PUR4 改性的 EP, 因为 PEG 的分子量过高而形

成直链, 这些直链间产生相互的排斥作用, 使材料强

度有所下降。由此表明, PEG 分子量并非越大越

好, 分子量过大时, 使得改性 EP 的交联密度降低。

综合考察, PUR3 改性 EP 的综合力学性能较好。

图 1  不同 PUR 对改性 EP 力学性能的影响

2. 3 不同 PUR 改性 EP 的耐热性比较

  表 3 为不同 PUR 改性 EP 的耐热性比较。
表 3 不同 PUR 改性 EP 的耐热性比较

项目
PUR 种类

PU R1 PUR2 PUR3 PU R4
Tg / ℃ 134. 98 132. 94 135. 02 133. 86

  从表 3 可以看出, PUR3 对改性 EP 材料耐热性

的影响不大。而当 PUR 的分子量过大时, 造成网络

结构相分离严重, 析出的弹性体颗粒过多, 相邻粒子

靠得太近, 外力作用下引发的裂纹容易超过临界点,
使应变能变为热能, 从而降低了耐热性, 造成材料的

热应力开裂 [ 5 ] 。只有当采用的 PEG 分子量和 PUR
含量适中才能提高改性 EP 的使用性能。

综上所述, 由分子量为 1 500 的 PEG 合成的

PUR3 改性 EP 的综合性能较好。

2. 4 PUR3 含量对改性 EP 力学性能的影响

图 2、图 3 分别示出 PUR3 含量对改性 EP 拉伸

强度和弯曲强度的影响。由图 2、图 3 可知, 随着

PUR3 用量的增加, 改性 EP 的拉伸强度和弯曲强度

先有明显的提高而后下降。当 PUR3 的质量分数为

10% 时, 改性 EP 的拉伸强度为 78 . 25 MPa, 弯曲强

度为 108. 02 MPa, 同 EP( 加入 MeTHPA) 相比, 拉伸

强度提高了 50. 9% , 弯曲强度提高了 306. 24% ; 当

PUR3 的质量分数为 15% 时, 改性 EP 的弯曲强度为

95. 43 MPa, 拉伸强度为 64. 34 MPa, 这表明材料的

拉伸强度和弯曲强度有所下降。

材料的结构决定了其性能, 当未改性的 EP 受

到弯曲压力和拉力时, 只是 EP 网络受力的作用发

生形变, 而不存在网络间的应力传递。而 PUR 改性

EP 体系中, PUR 和 EP 相互的贯穿形成了互穿网络

的聚合物结构。随着 PUR 含量的增加, PUR 网络可

以均匀分散于 EP 网络之中, 使得两个网络间的永

久缠结数量增多, 相互贯穿的程度增加。在材料受

到外力时, 内部形成裂纹和剪切带而消耗能量, 使材

料的韧性增强, 弯曲强度提高
[ 6 ]

。从图 3 可以看出,
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当 PUR3 的含量达到一定值后, 再增加 PUR3 的含

量会使得弯曲强度变差, 这是因为相间的缠结已经

达到了饱和的状态, 继续增加 PUR3 含量反而降低

了永久缠结在整个聚合物体系中的密度, 韧性提高

不是很明显。当 PUR3 的含量较多时, 相分离趋势

增强, 使得拉伸强度和弯曲强度都有所下降。

图 2 PUR3 含量对改性 EP 拉伸强度的影响

图 3 PUR3 含量对改性 EP 弯曲强度的影响

2. 5 PUR3 含量对改性 EP 耐热性能的影响

表 4 为不同含量 PUR3 改性 EP 的耐热性能。

从表 4 可以看出, 不同含量 PUR3 改性 EP 都只有单

一的 T g , 说明体系中两相间的相容性好, 达到的互

穿程度高, 这是相分离和网络间产生的“强迫互容”

的结果
[ 7 ] ; 随着 PUR3 含量的增加, 其 Tg 整体呈下降

趋势, 但降幅不是很明显。PUR 的柔性分子贯穿于

EP 的交联网络中, 使 EP 的主链运动位阻减小, 这

种减小的程度比分子链相互作用而引起的位阻增大

程度大, 使 T g 下降。
表 4 不同含量 PUR3 改性 EP 体系耐热性比较

项  目
PUR3 质量分数 / %

0 5 10 15 20
T g /℃ 135. 42 135. 02 134. 65 134 . 13 134. 25

2. 6 改性 EP 的表征

图 4 为纯 PUR、PUR 预聚物及其改性 EP 的 FT-
IR 谱图。由图 4 a 看出, 纯 EP 反应前后在 830、1 249
cm - 1

处的环氧基特征峰没有变化, 说明环氧基没有

参加反应; PUR 预聚物在 1 729 cm - 1
和 1 537 cm - 1

处

的峰为 PUR 基的吸收峰, 反应后变大, 说明有新的

氨基甲酸酯生成, 见图 4 b。改性 EP 在 2 270 cm - 1
处

的 NCO 特征峰基本消失, 仲羟基特征峰减弱, 说明

PUR 预聚物中的 NCO 与 EP 的仲羟基完全反应
[ 8 ] ,

见图 4 c。

a—纯 EP ; b— PU R 预聚物 ; c—改性 EP
图 4 纯 EP、PUR 预聚物及其改性 EP 的 FT IR 谱图

3 结论

( 1) 采用分子量为 1 500 的 PEG 与 TDI 合成的

PUR3 及其含量为 10% 时, 对 EP 改性效果最好, 改

性 EP 的拉伸强度达 78 . 25 MPa, 弯曲强度达 108. 2
MPa。

( 2) FTIR 谱图表征显示, 改性 EP 在 2 270 cm - 1

处的 NCO 特征峰消失, 仲羟基特征峰减弱, 这说明

PUR 预聚物中的 NCO 与 EP 的仲羟基完全反应。
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STUDY ON EPOXY RESIN MODIFIED BY POLYURETHANE
Cui Jia1 , Qu Minjie1 , Liu Wei2 , Li Jing1 , Zhang Meiling1 , Dai Xinying1 , Hu Na1

( 1. D ali an Polytechnic University, Dalian  116034 , China;  2 . D alian D anor Pringting Packing Co. Ltd. , Dalian 116039, China)
  ABSTRACT  Polyurethane( PUR) was synthesized with polyethyleneglycol( PEG) of Mn = 600, 1 000, 1 500, 2 000 and toluene
diisocyanates( TDI) , which was used to modify epoxy( EP) resin. The effects of different molecular weight PEG and different materials
ratio of PUR on the mechanical properties and heat resistance of modified EP were studied. The results showed that when PEG molecu-
lar weight was 1 500 and the mass fraction of PUR was 10% , the integrity mechanical property of the modified material was improved
obviously. Its tensile strength was 108. 02 MPa, and bend strength was 78. 25 MPa.

KEYWORDS polyurethane prepolymer, epoxy resin, toughening, modifying
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1997 6 3. 5 21 27
1998 12 3. 5 42 48
1999 12 4 48 54
2000 12 5 60 66
2001 12 5. 5 66 78( 两本 )
2002 12 6 72 84( 两本 )
2003 12 6. 5 78 90( 两本 )
2004 12 7 84 96( 两本 )
2005 12 7. 5 90 102( 两本 )
2006 13 8 104 116( 两本 )
2007 12 9 108 120( 两本 )
2008 12 10 120 132( 两本 )
2009 12 12 144 144( 单册 )
合计 201 900( 优惠 ) 1000 ( 优惠 )

表 2 《化学分析计量》单册期刊、合订本价格表

年 份 期数 每册单价 /元 全年定价 /元 合订本 /元
创刊号 ～1998 9 3 27 33

1999
2000
2001

4
4
6

3. 5
4
4

14
16
24

60

2002
2003

6
6

5
6

30
36 72

2004
2005

6
6

7
7. 5

42
45 93

2006
2007

6
6

8
9

48
54 108

2008 6 10 60 66
2009 6 12 72 72( 单册 )
合计 71 400( 优惠 ) 450 ( 优惠 )
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